
１－４ 平成24年公表津波浸水予測図との比較 
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最大水位分布図 

水位の時系列変化図 
（イメージ） 

※赤川河口付近における代表例 

沿岸付近で 
津波水位が 
高くなる③ 

今回想定では水位の継続時間が短い 
⇒沿岸から離れた地域まで浸水させる水の量が少ない 
  （エネルギーが小さい）① 

赤川 

赤川 

→時間軸 

 

今回想定では、地形の影響を 
受け、津波水位が高い③ 

前回想定では、地形の影響は、
ほとんど見られない④ 

前回想定では、水位の継続時間が長い 
⇒沿岸から離れた地域まで浸水させる水の量が多い   
  （エネルギーが大きい）② 

【平成24年公表津波浸水予測図との比較から見る今回想定の特徴と 
差が生じた理由】 
 今回想定の特徴１ ： 沿岸部から離れた地域では、浸水の深さ（浸水深）は浅く、 
               浸水の面積（浸水域）は大幅に減少 
           ⇒ ①、②の理由による  
 今回想定の特徴２ ： 沿岸部域では、津波の水位は高く、浸水深は深く、浸水域は増加 
           ⇒ ③、④の理由による 
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各地区沿岸における津波最高水位の比較 
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 ■平成24年公表津波浸水予測図   ■津波浸水想定（素案）  
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・飛島の中村、勝浦沿岸では同程度の津波水位 
・その他の沿岸では、平成24年公表津波浸水予測図よりも 
 高い津波水位となる 



２－１ 山形県津波浸水想定図（素案） 
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２－２ 津波浸水想定について（解説）（素案） 

1.津波レベルと対策の考え方 
2.留意事項 
3.津波浸水想定の記載事項及び用語の解説 
4.対象津波（最大クラス）の設定について 
5.津波シミュレーションについて 
6.主な計算条件の設定について 
7.計算結果について 
8.今後について 
9.参考資料 
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