
山形県県土整備部管理ダムにおける 
渇水対応について 

置賜地方では６月からの例年にない少雨により、平成２７年以来３年ぶりとなる渇水とな
りました。 

県土整備部が管理する綱木川ダム（米沢市）では、ダムの貯水状況の適切な運用を行
うよう努めるとともに、関係利水者と打合せを重ねて実施し情報交換を密に図るなどの
渇水対応を実施しました。 

綱木川ダムでは、過去最低の降雨量となった平成２４年渇水以上の渇水状況となりまし
たが、関係利水者の協力により取水量をより細やかに調整し、貯水位が低下しないよう
に努めることにより、７月、８月の渇水を乗り切りました。 

平 成 ３ １ 年 ３ 月 
山形県県土整備部 
河 川 課 

■ ダムの状況写真 

【綱木川ダム】 

通常は水没している部分が露出 
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【渇水時：平成30年8月23日状況】 
   貯水位：EL.444.72m 
   貯水率：21％ 

今回渇水対応を行った 
綱木川ダム 

5カ年平均 EL.454.48m 

5カ年平均 EL.454.48m 30年8月23日 EL.444.72m 

30年8月23日 EL.444.72m 

位置図 
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■ 平成30年渇水における綱木川ダム（米沢市）の概要 

(mm) 

６月からの例年にない少雨により、綱木川ダムの貯水位は過去最低となった平成２４年渇水時よりも早
く低下し、８月２５日に平成３０年の最低水位（444.55ｍ）を記録しました。 

渇水対策として利水者調整会議を開催しました。その結果、関係利水者の協力により取水量をより細
やかに調整し、貯水位が低下しないように努めることにより、７月、８月の渇水を乗り切りました。 

 EL(m)  

 月降水量  

 貯水位  

少雨により例年より早く貯
水位が落ち込んだ 

取水量の調整により 
貯水位の急落を抑えた EL=444.55ｍ 

ダムの常時満水位EL=456.00ｍ 

ダムの最低水位EL=440.50ｍ 

※降水量データ（米沢市）気象庁HPより集計 


